
Prüfbericht 

Merenberger Baustoff Labor GmbH  ▪  Siemensstr. 12  ▪  35799 Merenberg 18-3667

Strauch-Betonwerk Werk

Inhaber Arnold Strauch

Am Kaffberg 5 Prüfgrundlage RiBoN:2013-06

63688 Gedern

Art der Werkseigene

Prüfung Produktionskontrolle

1-3 Rasenkammerstein RiBoN

60x40x12 - grau 

Probekörper Masse Wider- Stütz- Bruch- Biegezug-

Nr. Länge Breite Höhe luft- stands- weite last festigkeit

l b H trocken moment 
1
) L P T

[mm] [mm] [mm] [kg] [mm³] [mm] [kN] [MPa]

1

2

3

Mittelwert(n=3) 6,1

Anforderungen Biegezugfestigkeit (Mittelwert)  ≥ 6,0

Mindestbiegezugfestigkeit (Einzelwert)  ≥ 5,0
1
) berechnet aus den Einzelbruchflächen

Merenberg, 24.10.2018

01.08.2018

Ober-Seemen

>28Juni 18 27.08.2018

6,4119 45037998741,0

Prüf-

datum

Nennmaße

21,75

41,3

597 398

597 398 119

120 388800 450 20,80

Probekörper

Nr.

Produkt Prüfalter

[d]

Herstell-

datum

Eingangs-

datum

40,4

399

379987

Prüfergebnisse

5,7450 19,40

Dipl.-Ing.(FH) Ulrich Rupp

Prüfstellenleiter

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Proben. Die Wiedergabe dieses Prüfberichtes in gekürzter Form, auszugsweise oder zu Werbezwecken darf nur mit

der schriftlichen Genehmigung des Merenberger Baustoff Labors GmbH erfolgen.
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